
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Toplac представляет собой высококачественную глянцевую морскую эмаль для всех поверхностей выше ватерлинии.Исключительная простота
применения кистью или валиком и губкой, а также содержит ультрафиолетовый фильтр для повышенной износоустойчивости.
* Превосходные характиристики текучести
* Широкий ассортимент ярких цветов
Уникальный химический состав позволяет Toplac превзойти по характеристикам традиционные финишные краски, обеспечивая продолжительный
высококачественный глянец.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Цвет YKA027­Cream, YKA139 ­ Woodward Green, YKA151 ­ Platinum, YKA184­Med. White, YKA187­Ivory, YKA241­Norfolk
Green, YKA265­Rescue Orange, YKA504­Fire Red, YKA905­White 905, YKA923­Изумрудно­голубой, YKB000­Snow
White, , YKB993­Синий (Oxford Blue), YKE938­Danube Blue, YKF684­Atlantic Grey, YKF991­Mauritius Blue, YKB830­
Sapphire Blue, YKJ292­Bounty, YKS101­Yellow, YKS299­Rochelle Red, YKS936­Lauderdale Blue, YKT541­Donegal
Green, YKU898­Bondi Blue, YKY999­Jet Black, YKZ501­Rustic Red. За более подробной информацией обращайтесь
к цветовой диаграмме.

Вид поверхности Высокий Глянец

Удельный вес 1.1

Твёрдые компоненты 51%

Типичный срок хранения 2 годы

VOC (в комплекте) 404 г/л

VOC (EU Растворители) 367.3 г/кг Директива Европейского Союза по выбросу растворителей (Council Directive 1999/13/EC)

Размер комплекта 375 мл., 750 мл., 2.5 л.
Пояснение: Не все цвета и размеры банок доступны в некоторых странах. Проконсультируйтесь с Вашим
Региональным Техническим Представителем для получения необходимой информации.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ

Высыхание

5°C (41°F) 15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)

Сухое на ощупь 6 часы 3 часы 2 часы 1 часы

Покрытие следующим слоем

Температура окрашиваемой поверхности

5°C (41°F) 15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)

Покрытие следующим слоем Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.

Toplac 24 часы 4 дни 16 часы 3 дни 8 часы 2 дни 6 часы 1 дни

НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:
В хорошем состоянии: Смойте подходящим моющим средством, сполосните пресной водой и дайте высохнуть.
Зачистите с помощью шлифовальной бумаги (зерно 280­320).
В плохом состоянии: Удалите все предыдущие покрытия и загрунтуйте основу.
ГРУНТОВКА:Подготовка основы отдельно описана в техническом описании грунта.
НЕОКРАШЕННАЯ ДРЕВЕСИНА: Зашкурьте до гладкости шлифовальной бумагой с градацией 80­180, затем 280.
Сметите пыль от шлифования и обеспыльте. Если обеспыливание проводилось с разбавителем, то дайте ему
испариться перед нанесением продуктов, которые рокомендованы для прямого нанесения на дерево (смотри
специфиацию). Загрунтуйте Yacht Primer или Clear Wood Sealer Fast Dry. 
СТАЛЬ: Обезжирьте разбавителем или Super Cleaner. Произведите струйную обработку до стандарта Sa 2.5 ­
почти до белого металла. Если струйная обработка невозможна, зачистите абразивными дисками с зерном №
24 ­36 до равномерно чистого блестящего метала с профилем шероховатости поверхности 50 ­ 75 микрон.
Используйте зачистной диск на небольших участках. Тщательно промойте и дайте высохнуть. Загрунтуйте
Yacht Primer.
АЛЮМИНИЙ: Обезжирьте с помощью растворителя или Super Cleaner. Хорошо зашкурьте шлифовальной
бумагой с градацией 60­120, которая совместима с алюминием. Тщательно промойте и дайте высохнуть.
Загрунтуйте Yacht Primer как можно быстрее (в течение 8 часов).
Стеклопластик: Обезжирьте разбавителем или Super Cleaner. Хорошо зашкурьте шлифовальной бумагой с
градацией 180­220. Тщательно промойте и дайте высохнуть. Грунтование не требуется. Нанесите Pre­Kote
прямо на гелькоут.
СТАРЫЙ/ИЗНОШЕННЫЙ ГЕЛЬКОУТ: Вследствие потенциально пористой структуры старых/изношенных
гелькоутов риск запирания растворителя/влажности существенно выше по сравнению с новым гелькоутом.В
результате данное запирание может привести к образованию вздутий на повехности покрытия.Для снижения
риска образования вздутий на поверхности покрытия рекомендуется нанести 3 слоя Interprotect с целью
закрытия гелькоута.Перед нанесением финишного покрытия нанесите поверх слоя Interprotect подложку
Perfection Undercoat.
ВСЕ ОСНОВЫ: Применяйте грунт­подложку "Pre­Kote".При распылении "Toplac", "Pre­Kote" обязательно
выдерживается в течение не менее чем 14 дней. При невозможности выполнения данного условия, в качестве
грунтовочного покрытия можно также использовать полиуретановую подложку.

Метод Зачистите слой­подложку до гладкости с помощью влажной или сухой шлифовальной бумаги (зерно 320­400).
Удалите пыль. Применять в 1­3 слоя.

Советы Смешивание Тщательно перемешайте перед применением.
Разбавитель Разбавители № 1 (Кисть/Валик), Разбавитель 910 (ЕСЛИ НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ ­ ТОЛЬКО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ).
Разбавление В теплых или ветреных условиях можно добавлять до 10% разбавителя для облегчения
применения.
Очиститель Разбавители № 1. 
Контроль вентиляции и влажности Применяйте в условиях сухости и хорошей вентиляции. Избегайте
применения поздно вечером, поскольку конденсация ночью может вызвать потерю глянца.
Обычный распылитель Разбавьте на 10­25% Разбавителями 910 до вязкости 18­22 сек. (BS4) или 16­20 сек.
(DIN4). Давление: 3­4 бара. Размер сопла: 1.1­1.4 мм. ВНИМАНИЕ: Грунтовочное покрытие "Pre­Kote"
ОБЯЗАТЕЛЬНО выдерживается в течение 14 дней до применения на Toplac.
ЕСЛИ НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ ­ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
Другое Для светлых оттенков, смешайте первый слой финишной краски в пропорции 50:50 с грунтом­
подложкой для улучшения глубины цвета и укрывистости. Для лучших результатов при нанесении с помощью
валика разгладте, используя губку или кисть.

Некоторые важные замечания Toplac может утратить цвет в случае применения при температуре свыше 80°C. Не пригодно для нанесения на
постоянно погруженные в воду поверхности. 
Не использовать при температуре ниже 5°С. 
Температура окружающего воздуха должна быть в пределах 5°С/41°F ­ 35°C/95°F. 
Температура продукта должна составлять не менее 15°C/59°F и не более 35°C/95°F. 
Температура окрашиваемой поверхности должна быть в пределах 5°С/41°F ­ 35°С/95°F. 
Не наносите покрытие поздно вечером, так как конденсация может привести к потере блеска во время ночного
затвердевания.

Совместимость / Основы Применяйте на соответствующим образом подготовленных и загрунтованных поверхностях, или поверх
существующих схемам окраски.

Количество слоёв Нанесите 2­3 слоя.
Только 1 слой может потребоваться для ретуширования / ремонта.

Покрытие (Теоретическое) ­ 13.33 KB.M/л 
(Практическое) ­ 12.0 KB.M/л кистью, 8 KB.M/л распылителем.

Рекомендованная Толщина
Сухого Слоя для одного слоя

38 микрон сухой

Рекомендованная Толщина
Мокрого Слоя для одного слоя

75 микрон мокрый

Методы Нанесения Обычный распылитель, Кисть, валик

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Хранение ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Избегать воздействия воздуха и крайних перепадов температур. Для обеспечения полноценного срока
годности Toplac, в прмежутках между использованиями обеспечте хранение в плотно закрытой ёмкости и при
температуре 5°С/41°F ­ 35°С/95°F. Храните вдали от прямого солнечного света.
ТРАНСПОРТИРОВКА:
Toplac должен храниться в надёжно закрытой ёмкости во время транспортировки и хранения.

Безопасность ОБЩЕЕ:
Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке, также доступный на нашей линии Технической
Поддержки.
ХРАНЕНИЕ:
Не выбрасывыйте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные
сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации.
Остатки Toplac не должны выбрасоваться в муниципальные мусоросборники или на свалки без
соответствующего разрешения. Утилизация остатков должна быть организованна в соответствии с
указаниями контролирующих властей.

ВАЖНО Пояснение Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без
осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в
запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой
ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть
или личные травмы являющаяся результатом небрежности) возникшие в результате подобного
применения. Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времяни в
свете вновь приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития прдукции.

Toplac
Финишные покрытия
Высококачественная, износоустойчивая морская глянцевая эмаль
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Toplac представляет собой высококачественную глянцевую морскую эмаль для всех поверхностей выше ватерлинии.Исключительная простота
применения кистью или валиком и губкой, а также содержит ультрафиолетовый фильтр для повышенной износоустойчивости.
* Превосходные характиристики текучести
* Широкий ассортимент ярких цветов
Уникальный химический состав позволяет Toplac превзойти по характеристикам традиционные финишные краски, обеспечивая продолжительный
высококачественный глянец.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Цвет YKA027­Cream, YKA139 ­ Woodward Green, YKA151 ­ Platinum, YKA184­Med. White, YKA187­Ivory, YKA241­Norfolk
Green, YKA265­Rescue Orange, YKA504­Fire Red, YKA905­White 905, YKA923­Изумрудно­голубой, YKB000­Snow
White, , YKB993­Синий (Oxford Blue), YKE938­Danube Blue, YKF684­Atlantic Grey, YKF991­Mauritius Blue, YKB830­
Sapphire Blue, YKJ292­Bounty, YKS101­Yellow, YKS299­Rochelle Red, YKS936­Lauderdale Blue, YKT541­Donegal
Green, YKU898­Bondi Blue, YKY999­Jet Black, YKZ501­Rustic Red. За более подробной информацией обращайтесь
к цветовой диаграмме.

Вид поверхности Высокий Глянец

Удельный вес 1.1

Твёрдые компоненты 51%

Типичный срок хранения 2 годы

VOC (в комплекте) 404 г/л

VOC (EU Растворители) 367.3 г/кг Директива Европейского Союза по выбросу растворителей (Council Directive 1999/13/EC)

Размер комплекта 375 мл., 750 мл., 2.5 л.
Пояснение: Не все цвета и размеры банок доступны в некоторых странах. Проконсультируйтесь с Вашим
Региональным Техническим Представителем для получения необходимой информации.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ

Высыхание

5°C (41°F) 15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)

Сухое на ощупь 6 часы 3 часы 2 часы 1 часы

Покрытие следующим слоем

Температура окрашиваемой поверхности

5°C (41°F) 15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)

Покрытие следующим слоем Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.

Toplac 24 часы 4 дни 16 часы 3 дни 8 часы 2 дни 6 часы 1 дни

НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:
В хорошем состоянии: Смойте подходящим моющим средством, сполосните пресной водой и дайте высохнуть.
Зачистите с помощью шлифовальной бумаги (зерно 280­320).
В плохом состоянии: Удалите все предыдущие покрытия и загрунтуйте основу.
ГРУНТОВКА:Подготовка основы отдельно описана в техническом описании грунта.
НЕОКРАШЕННАЯ ДРЕВЕСИНА: Зашкурьте до гладкости шлифовальной бумагой с градацией 80­180, затем 280.
Сметите пыль от шлифования и обеспыльте. Если обеспыливание проводилось с разбавителем, то дайте ему
испариться перед нанесением продуктов, которые рокомендованы для прямого нанесения на дерево (смотри
специфиацию). Загрунтуйте Yacht Primer или Clear Wood Sealer Fast Dry. 
СТАЛЬ: Обезжирьте разбавителем или Super Cleaner. Произведите струйную обработку до стандарта Sa 2.5 ­
почти до белого металла. Если струйная обработка невозможна, зачистите абразивными дисками с зерном №
24 ­36 до равномерно чистого блестящего метала с профилем шероховатости поверхности 50 ­ 75 микрон.
Используйте зачистной диск на небольших участках. Тщательно промойте и дайте высохнуть. Загрунтуйте
Yacht Primer.
АЛЮМИНИЙ: Обезжирьте с помощью растворителя или Super Cleaner. Хорошо зашкурьте шлифовальной
бумагой с градацией 60­120, которая совместима с алюминием. Тщательно промойте и дайте высохнуть.
Загрунтуйте Yacht Primer как можно быстрее (в течение 8 часов).
Стеклопластик: Обезжирьте разбавителем или Super Cleaner. Хорошо зашкурьте шлифовальной бумагой с
градацией 180­220. Тщательно промойте и дайте высохнуть. Грунтование не требуется. Нанесите Pre­Kote
прямо на гелькоут.
СТАРЫЙ/ИЗНОШЕННЫЙ ГЕЛЬКОУТ: Вследствие потенциально пористой структуры старых/изношенных
гелькоутов риск запирания растворителя/влажности существенно выше по сравнению с новым гелькоутом.В
результате данное запирание может привести к образованию вздутий на повехности покрытия.Для снижения
риска образования вздутий на поверхности покрытия рекомендуется нанести 3 слоя Interprotect с целью
закрытия гелькоута.Перед нанесением финишного покрытия нанесите поверх слоя Interprotect подложку
Perfection Undercoat.
ВСЕ ОСНОВЫ: Применяйте грунт­подложку "Pre­Kote".При распылении "Toplac", "Pre­Kote" обязательно
выдерживается в течение не менее чем 14 дней. При невозможности выполнения данного условия, в качестве
грунтовочного покрытия можно также использовать полиуретановую подложку.

Метод Зачистите слой­подложку до гладкости с помощью влажной или сухой шлифовальной бумаги (зерно 320­400).
Удалите пыль. Применять в 1­3 слоя.

Советы Смешивание Тщательно перемешайте перед применением.
Разбавитель Разбавители № 1 (Кисть/Валик), Разбавитель 910 (ЕСЛИ НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ ­ ТОЛЬКО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ).
Разбавление В теплых или ветреных условиях можно добавлять до 10% разбавителя для облегчения
применения.
Очиститель Разбавители № 1. 
Контроль вентиляции и влажности Применяйте в условиях сухости и хорошей вентиляции. Избегайте
применения поздно вечером, поскольку конденсация ночью может вызвать потерю глянца.
Обычный распылитель Разбавьте на 10­25% Разбавителями 910 до вязкости 18­22 сек. (BS4) или 16­20 сек.
(DIN4). Давление: 3­4 бара. Размер сопла: 1.1­1.4 мм. ВНИМАНИЕ: Грунтовочное покрытие "Pre­Kote"
ОБЯЗАТЕЛЬНО выдерживается в течение 14 дней до применения на Toplac.
ЕСЛИ НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ ­ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
Другое Для светлых оттенков, смешайте первый слой финишной краски в пропорции 50:50 с грунтом­
подложкой для улучшения глубины цвета и укрывистости. Для лучших результатов при нанесении с помощью
валика разгладте, используя губку или кисть.

Некоторые важные замечания Toplac может утратить цвет в случае применения при температуре свыше 80°C. Не пригодно для нанесения на
постоянно погруженные в воду поверхности. 
Не использовать при температуре ниже 5°С. 
Температура окружающего воздуха должна быть в пределах 5°С/41°F ­ 35°C/95°F. 
Температура продукта должна составлять не менее 15°C/59°F и не более 35°C/95°F. 
Температура окрашиваемой поверхности должна быть в пределах 5°С/41°F ­ 35°С/95°F. 
Не наносите покрытие поздно вечером, так как конденсация может привести к потере блеска во время ночного
затвердевания.

Совместимость / Основы Применяйте на соответствующим образом подготовленных и загрунтованных поверхностях, или поверх
существующих схемам окраски.

Количество слоёв Нанесите 2­3 слоя.
Только 1 слой может потребоваться для ретуширования / ремонта.

Покрытие (Теоретическое) ­ 13.33 KB.M/л 
(Практическое) ­ 12.0 KB.M/л кистью, 8 KB.M/л распылителем.

Рекомендованная Толщина
Сухого Слоя для одного слоя

38 микрон сухой

Рекомендованная Толщина
Мокрого Слоя для одного слоя

75 микрон мокрый

Методы Нанесения Обычный распылитель, Кисть, валик

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Хранение ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Избегать воздействия воздуха и крайних перепадов температур. Для обеспечения полноценного срока
годности Toplac, в прмежутках между использованиями обеспечте хранение в плотно закрытой ёмкости и при
температуре 5°С/41°F ­ 35°С/95°F. Храните вдали от прямого солнечного света.
ТРАНСПОРТИРОВКА:
Toplac должен храниться в надёжно закрытой ёмкости во время транспортировки и хранения.

Безопасность ОБЩЕЕ:
Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке, также доступный на нашей линии Технической
Поддержки.
ХРАНЕНИЕ:
Не выбрасывыйте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные
сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации.
Остатки Toplac не должны выбрасоваться в муниципальные мусоросборники или на свалки без
соответствующего разрешения. Утилизация остатков должна быть организованна в соответствии с
указаниями контролирующих властей.

ВАЖНО Пояснение Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без
осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в
запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой
ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть
или личные травмы являющаяся результатом небрежности) возникшие в результате подобного
применения. Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времяни в
свете вновь приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития прдукции.

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт www.yachtpaint.com.

Все торговые марки, что указываются в этой публикации, принадлежат или лицензированы группой компаний АкзоНобель.  © AkzoNobel 2015.
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Toplac
Финишные покрытия
Высококачественная, износоустойчивая морская глянцевая эмаль
 



ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Toplac представляет собой высококачественную глянцевую морскую эмаль для всех поверхностей выше ватерлинии.Исключительная простота
применения кистью или валиком и губкой, а также содержит ультрафиолетовый фильтр для повышенной износоустойчивости.
* Превосходные характиристики текучести
* Широкий ассортимент ярких цветов
Уникальный химический состав позволяет Toplac превзойти по характеристикам традиционные финишные краски, обеспечивая продолжительный
высококачественный глянец.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Цвет YKA027­Cream, YKA139 ­ Woodward Green, YKA151 ­ Platinum, YKA184­Med. White, YKA187­Ivory, YKA241­Norfolk
Green, YKA265­Rescue Orange, YKA504­Fire Red, YKA905­White 905, YKA923­Изумрудно­голубой, YKB000­Snow
White, , YKB993­Синий (Oxford Blue), YKE938­Danube Blue, YKF684­Atlantic Grey, YKF991­Mauritius Blue, YKB830­
Sapphire Blue, YKJ292­Bounty, YKS101­Yellow, YKS299­Rochelle Red, YKS936­Lauderdale Blue, YKT541­Donegal
Green, YKU898­Bondi Blue, YKY999­Jet Black, YKZ501­Rustic Red. За более подробной информацией обращайтесь
к цветовой диаграмме.

Вид поверхности Высокий Глянец

Удельный вес 1.1

Твёрдые компоненты 51%

Типичный срок хранения 2 годы

VOC (в комплекте) 404 г/л

VOC (EU Растворители) 367.3 г/кг Директива Европейского Союза по выбросу растворителей (Council Directive 1999/13/EC)

Размер комплекта 375 мл., 750 мл., 2.5 л.
Пояснение: Не все цвета и размеры банок доступны в некоторых странах. Проконсультируйтесь с Вашим
Региональным Техническим Представителем для получения необходимой информации.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ

Высыхание

5°C (41°F) 15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)

Сухое на ощупь 6 часы 3 часы 2 часы 1 часы

Покрытие следующим слоем

Температура окрашиваемой поверхности

5°C (41°F) 15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)

Покрытие следующим слоем Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.

Toplac 24 часы 4 дни 16 часы 3 дни 8 часы 2 дни 6 часы 1 дни

НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:
В хорошем состоянии: Смойте подходящим моющим средством, сполосните пресной водой и дайте высохнуть.
Зачистите с помощью шлифовальной бумаги (зерно 280­320).
В плохом состоянии: Удалите все предыдущие покрытия и загрунтуйте основу.
ГРУНТОВКА:Подготовка основы отдельно описана в техническом описании грунта.
НЕОКРАШЕННАЯ ДРЕВЕСИНА: Зашкурьте до гладкости шлифовальной бумагой с градацией 80­180, затем 280.
Сметите пыль от шлифования и обеспыльте. Если обеспыливание проводилось с разбавителем, то дайте ему
испариться перед нанесением продуктов, которые рокомендованы для прямого нанесения на дерево (смотри
специфиацию). Загрунтуйте Yacht Primer или Clear Wood Sealer Fast Dry. 
СТАЛЬ: Обезжирьте разбавителем или Super Cleaner. Произведите струйную обработку до стандарта Sa 2.5 ­
почти до белого металла. Если струйная обработка невозможна, зачистите абразивными дисками с зерном №
24 ­36 до равномерно чистого блестящего метала с профилем шероховатости поверхности 50 ­ 75 микрон.
Используйте зачистной диск на небольших участках. Тщательно промойте и дайте высохнуть. Загрунтуйте
Yacht Primer.
АЛЮМИНИЙ: Обезжирьте с помощью растворителя или Super Cleaner. Хорошо зашкурьте шлифовальной
бумагой с градацией 60­120, которая совместима с алюминием. Тщательно промойте и дайте высохнуть.
Загрунтуйте Yacht Primer как можно быстрее (в течение 8 часов).
Стеклопластик: Обезжирьте разбавителем или Super Cleaner. Хорошо зашкурьте шлифовальной бумагой с
градацией 180­220. Тщательно промойте и дайте высохнуть. Грунтование не требуется. Нанесите Pre­Kote
прямо на гелькоут.
СТАРЫЙ/ИЗНОШЕННЫЙ ГЕЛЬКОУТ: Вследствие потенциально пористой структуры старых/изношенных
гелькоутов риск запирания растворителя/влажности существенно выше по сравнению с новым гелькоутом.В
результате данное запирание может привести к образованию вздутий на повехности покрытия.Для снижения
риска образования вздутий на поверхности покрытия рекомендуется нанести 3 слоя Interprotect с целью
закрытия гелькоута.Перед нанесением финишного покрытия нанесите поверх слоя Interprotect подложку
Perfection Undercoat.
ВСЕ ОСНОВЫ: Применяйте грунт­подложку "Pre­Kote".При распылении "Toplac", "Pre­Kote" обязательно
выдерживается в течение не менее чем 14 дней. При невозможности выполнения данного условия, в качестве
грунтовочного покрытия можно также использовать полиуретановую подложку.

Метод Зачистите слой­подложку до гладкости с помощью влажной или сухой шлифовальной бумаги (зерно 320­400).
Удалите пыль. Применять в 1­3 слоя.

Советы Смешивание Тщательно перемешайте перед применением.
Разбавитель Разбавители № 1 (Кисть/Валик), Разбавитель 910 (ЕСЛИ НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ ­ ТОЛЬКО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ).
Разбавление В теплых или ветреных условиях можно добавлять до 10% разбавителя для облегчения
применения.
Очиститель Разбавители № 1. 
Контроль вентиляции и влажности Применяйте в условиях сухости и хорошей вентиляции. Избегайте
применения поздно вечером, поскольку конденсация ночью может вызвать потерю глянца.
Обычный распылитель Разбавьте на 10­25% Разбавителями 910 до вязкости 18­22 сек. (BS4) или 16­20 сек.
(DIN4). Давление: 3­4 бара. Размер сопла: 1.1­1.4 мм. ВНИМАНИЕ: Грунтовочное покрытие "Pre­Kote"
ОБЯЗАТЕЛЬНО выдерживается в течение 14 дней до применения на Toplac.
ЕСЛИ НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ ­ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
Другое Для светлых оттенков, смешайте первый слой финишной краски в пропорции 50:50 с грунтом­
подложкой для улучшения глубины цвета и укрывистости. Для лучших результатов при нанесении с помощью
валика разгладте, используя губку или кисть.

Некоторые важные замечания Toplac может утратить цвет в случае применения при температуре свыше 80°C. Не пригодно для нанесения на
постоянно погруженные в воду поверхности. 
Не использовать при температуре ниже 5°С. 
Температура окружающего воздуха должна быть в пределах 5°С/41°F ­ 35°C/95°F. 
Температура продукта должна составлять не менее 15°C/59°F и не более 35°C/95°F. 
Температура окрашиваемой поверхности должна быть в пределах 5°С/41°F ­ 35°С/95°F. 
Не наносите покрытие поздно вечером, так как конденсация может привести к потере блеска во время ночного
затвердевания.

Совместимость / Основы Применяйте на соответствующим образом подготовленных и загрунтованных поверхностях, или поверх
существующих схемам окраски.

Количество слоёв Нанесите 2­3 слоя.
Только 1 слой может потребоваться для ретуширования / ремонта.

Покрытие (Теоретическое) ­ 13.33 KB.M/л 
(Практическое) ­ 12.0 KB.M/л кистью, 8 KB.M/л распылителем.

Рекомендованная Толщина
Сухого Слоя для одного слоя

38 микрон сухой

Рекомендованная Толщина
Мокрого Слоя для одного слоя

75 микрон мокрый

Методы Нанесения Обычный распылитель, Кисть, валик

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Хранение ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Избегать воздействия воздуха и крайних перепадов температур. Для обеспечения полноценного срока
годности Toplac, в прмежутках между использованиями обеспечте хранение в плотно закрытой ёмкости и при
температуре 5°С/41°F ­ 35°С/95°F. Храните вдали от прямого солнечного света.
ТРАНСПОРТИРОВКА:
Toplac должен храниться в надёжно закрытой ёмкости во время транспортировки и хранения.

Безопасность ОБЩЕЕ:
Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке, также доступный на нашей линии Технической
Поддержки.
ХРАНЕНИЕ:
Не выбрасывыйте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные
сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации.
Остатки Toplac не должны выбрасоваться в муниципальные мусоросборники или на свалки без
соответствующего разрешения. Утилизация остатков должна быть организованна в соответствии с
указаниями контролирующих властей.

ВАЖНО Пояснение Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без
осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в
запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой
ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть
или личные травмы являющаяся результатом небрежности) возникшие в результате подобного
применения. Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времяни в
свете вновь приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития прдукции.

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт www.yachtpaint.com.

Все торговые марки, что указываются в этой публикации, принадлежат или лицензированы группой компаний АкзоНобель.  © AkzoNobel 2015.
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Toplac
Финишные покрытия
Высококачественная, износоустойчивая морская глянцевая эмаль
 


