
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

VC 17m отличается простотой применения и высыхает в течение 20 минут, образуя гладкую, быструю поверхность. 
* Низкое сопротивление трению от флюро микро добавки 
* Супергладкая поверхность без шлифования 
* Повышает скорость судна, уменьшая турбулентность 
* Отсутствие нарастания толщины благодаря тонким слоям. 
* Короткое время нанесения 
* Подходит для полирования до гладкости

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Цвет YBA602Синий, YBA642красный, YBA662Графит

Вид поверхности Матовый

Удельный вес 1.060

Твёрдые компоненты 6.30%

Соотношение смешивания Согласно комплекту

Конвёртер / Отвердитель YBA634  Графит/Синий 750 мл; YBA635  Красный 750 мл; YBA674  Графит 2 л

Типичный срок хранения 2 годы

VOC (в комплекте) 812 грамм/литр

Размер комплекта 750 мл., 2.0 л.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ

Высыхание

5°C (41°F) 15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)

Погружение 20 минуты 20 минуты 20 минуты 20 минуты

Пояснение: Максимальное время ожидания погружения: 535°C  Неограничено.

Покрытие следующим слоем

Температура окрашиваемой поверхности

5°C (41°F) 15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)

Покрытие следующим слоем Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.

VC 17m 20 минуты  20 минуты  20 минуты  20 минуты 

НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка СТАРОЕ покрытие VC 17m Промойте пресной водой. 
ПРОЧИЕ ПРОТИВООБРАСТАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ Используйте Interstrip для удаления следов
противообрастающего покрытия.
НЕОТДЕЛАННЫЙ СТЕКЛОПЛАСТИК Воспользуйтесь разбавителем VC General для очистки и полного
обезжиривания поверхности. Слегка зачистите с помощью шлифовальной бумаги (размер зерна: 240).
Промойте пресной водой и дайте высохнуть. Воспользуйтесь VC Tar2 для грунтовки и защиты от осмоса. 
СТАЛЬ Загрунтуйте с помощью VC Tar2 для предотвращения коррозии. 
Свинец Загрунтуйте с помощью VC Tar2. 
ДРЕВЕСИНА Для получения специальных рекомендаций обратитесь к представителю International Paint.

Метод Нанесите на область, требующую покрытия в данном сезоне, 23 слоя. 3 полных пальто рекомендуется для
обеспечения оптимальной производительности при применении непосредственно к { продукта } Primer.
Минимальный интервал между слоями и до погружения: 20 минут.. 

предупреждение: Только применять VC 17m в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом
воздухе.

Советы Смешивание Засыпьте в банку порошок (хранящийся под пластиковой крышкой). Тщательно перемешайте или
взболтайте. Размер банки позволяет с легкостью перемешать смесь. 
Разбавитель YTA600 Разбавитель VC General. 
Разбавление VC 17m высыхает очень быстро  для упрощения применения можно добавить небольшое
количество разбавителя VC General. 
Очиститель YTA600 Разбавитель VC General. Разбавитель VC General можно использовать для удаления с
бортов брызг VC 17m. 
Кисть Не наносите кистью. 
Валик Наносите только с помощью радиаторного валика с коротким ворсом. 
Другое Реальный цвет проявится после погружения. Старайтесь использовать все приготовленное покрытие,
даже если это требует нанесения дополнительных слоев. Это важно для достижения уверенности
однородности рекомендуемого количества слоев, которые были нанесены.

Некоторые важные замечания Во избежание преждевременного износа наносите правильное количества покрытия, ориентируясь по кроющей
способности. 
Температура продукта должна составлять не менее 5°C/41°F и не более 35°C/95°F. 
Температура окружающего воздуха должна быть в пределах 5°С/41°F  35°C/95°F. 
Температура поверхности должна превышать температуру конденсации на 1°C и составлять не более 35°C. 
Перед нанесением VC 17m все металлические части корпуса должны быть загрунтованы. Непосредственный
контакт с VC 17m может привести к коррозии и преждевременному износу противообрастающего покрытия. 
Температура основы должна превышать температуру конденсации на 3°C/5°F и составлять не более 35°C.

предупреждение: Только применять VC 17m в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом
воздухе.

Совместимость / Основы Стеклопластик, древесина, сталь/чугун, свинец. Не подходит для применения на алюминиевых или основах из
сплавов или поверхностях с цинковым напылением.

Количество слоёв 23 слоя.

Покрытие (Теоретическое)  11.0 KB.M/л 
(Теоретическое)  12.2 m²/l

Методы Нанесения Валик. Наносите только с помощью радиаторного валика с коротким ворсом.

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Хранение ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Избегать воздействия воздуха и крайних перепадов температур. Для обеспечения полноценного срока
годности VC 17m, в прмежутках между использованиями обеспечте хранение в плотно закрытой ёмкости и при
температуре 5°С/41°F  35°С/95°F. Храните вдали от прямого солнечного света. 
ТРАНСПОРТИРОВКА:
VC 17m должен храниться в надёжно закрытой ёмкости во время транспортировки и хранения.

Безопасность ОБЩЕЕ:
Содержит биоциды. Противообрастающее покрытие всегда шлифуется в мокром состоянии. Не подвергайте
старые покрытия сухому шлифованию или обжиганию. Прочитайте раздел Информации о Безопасности на
этикетке, также доступный на нашей линии Технической Поддержки.
ХРАНЕНИЕ:
Не выбрасывыйте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные
сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации.
Остатки VC 17m не должны выбрасоваться в муниципальные мусоросборники или на свалки без
соответствующего разрешения. Утилизация остатков должна быть организованна в соответствии с
указаниями контролирующих властей.

ВАЖНО Пояснение Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без
осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в
запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой
ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть
или личные травмы являющаяся результатом небрежности) возникшие в результате подобного
применения. Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времяни в
свете вновь приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития прдукции.

VC 17m
Необрастающая Краска
Низкое сопротивление трению, Тонкий слой необрастающего покрытия.
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Советы Смешивание Засыпьте в банку порошок (хранящийся под пластиковой крышкой). Тщательно перемешайте или
взболтайте. Размер банки позволяет с легкостью перемешать смесь. 
Разбавитель YTA600 Разбавитель VC General. 
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количество разбавителя VC General. 
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бортов брызг VC 17m. 
Кисть Не наносите кистью. 
Валик Наносите только с помощью радиаторного валика с коротким ворсом. 
Другое Реальный цвет проявится после погружения. Старайтесь использовать все приготовленное покрытие,
даже если это требует нанесения дополнительных слоев. Это важно для достижения уверенности
однородности рекомендуемого количества слоев, которые были нанесены.
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Перед нанесением VC 17m все металлические части корпуса должны быть загрунтованы. Непосредственный
контакт с VC 17m может привести к коррозии и преждевременному износу противообрастающего покрытия. 
Температура основы должна превышать температуру конденсации на 3°C/5°F и составлять не более 35°C.

предупреждение: Только применять VC 17m в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом
воздухе.

Совместимость / Основы Стеклопластик, древесина, сталь/чугун, свинец. Не подходит для применения на алюминиевых или основах из
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ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Хранение ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Избегать воздействия воздуха и крайних перепадов температур. Для обеспечения полноценного срока
годности VC 17m, в прмежутках между использованиями обеспечте хранение в плотно закрытой ёмкости и при
температуре 5°С/41°F  35°С/95°F. Храните вдали от прямого солнечного света. 
ТРАНСПОРТИРОВКА:
VC 17m должен храниться в надёжно закрытой ёмкости во время транспортировки и хранения.

Безопасность ОБЩЕЕ:
Содержит биоциды. Противообрастающее покрытие всегда шлифуется в мокром состоянии. Не подвергайте
старые покрытия сухому шлифованию или обжиганию. Прочитайте раздел Информации о Безопасности на
этикетке, также доступный на нашей линии Технической Поддержки.
ХРАНЕНИЕ:
Не выбрасывыйте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные
сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации.
Остатки VC 17m не должны выбрасоваться в муниципальные мусоросборники или на свалки без
соответствующего разрешения. Утилизация остатков должна быть организованна в соответствии с
указаниями контролирующих властей.

ВАЖНО Пояснение Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без
осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в
запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой
ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть
или личные травмы являющаяся результатом небрежности) возникшие в результате подобного
применения. Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времяни в
свете вновь приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития прдукции.

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт www.yachtpaint.com.

Все торговые марки, что указываются в этой публикации, принадлежат или лицензированы группой компаний АкзоНобель.  © AkzoNobel 2015.
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VC 17m
Необрастающая Краска
Низкое сопротивление трению, Тонкий слой необрастающего покрытия.
 


