
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

VC Offshore высокопрочное необрастающее покрытие для условий с высоким обрастанием и применимо дл идеально подходит для парусных и 
моторных судов и лодок. Быстро высыхает до образования гладкой твердой пленки, легко поддающейся очистке и обеспечивающей превосходное 
отшелушивание.  

* Гладкое покрытие для увеличения скорости и эффективности.  

* Твердое шлифуемое покрытие - идеально подходит для гоночных парусных судов и моторных лодок.  
* Быстрое и простое нанесение. Шлифование между слоями не требуется.  

* Скорое высыхание для быстрого нанесения и обеспечения гибкого времени спуска. 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Цвет YBA707-Shell White, YBA717-Синий, YBA747-красный, YBA797-Чёрный

Вид поверхности Матовый

Удельный вес 1.4

Твёрдые компоненты 35% среднее 

Соотношение смешивания Согласно комплекту

Конвёртер / Отвердитель YBA779, YBA799

Типичный срок хранения 2 годы

VOC (в комплекте) 557 грамм/литр 

Размер комплекта 750 мл. 2.0 л. 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ

Высыхание

  5°C (41°F)  15°C (59°F)  23°C (73°F)   

 

Погружение 6 часы 3 часы 2 часы  

Сухое на ощупь 1 часы 30 минуты 20 минуты  

 

 Пояснение: *  Максимальное время погружения:  5-35°C - 6 месяцев 

Покрытие следующим слоем

Температура окрашиваемой поверхности

  5°C (41°F)  15°C (59°F)  23°C (73°F)   

Покрытие следующим слоем  Мин.  Макс.  Мин.  Макс.  Мин.  Макс.     

 
VC Offshore 3 часы - 1.5 часы - 1 часы -    

 
НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка VC Offshore Промойте пресной водой.  

ПРОЧИЕ ПРОТИВООБРАСТАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ Убедитесь в хорошем состоянии. Удалите отслоившееся 
материалы. Промойте пресной водой и дайте высохнуть.  

НЕОТДЕЛАННЫЙ СТЕКЛОПЛАСТИК Воспользуйтесь разбавителем VC General для очистки и полного 
обезжиривания поверхности. Слегка зачистите с помощью шлифовальной бумаги (размер зерна: 240). 

Промойте пресной водой и дайте высохнуть. Воспользуйтесь VC Tar2 для грунтовки и защиты от осмоса.  

СТАЛЬ Загрунтуйте с помощью VC Tar2 для предотвращения коррозии.  

Свинец Загрунтуйте с помощью VC Tar2.  

ДРЕВЕСИНА Загрунтуйте с помощью Primocon. 

Метод Наносите на корпус 2 слоя в сезон. На скулы, кромки, область ватерлинии, перо руля и киль средство 
наносится в 3 слоя. Это важно для достижения большей эффективности. 

Советы Смешивание Тщательно перемешайте перед применением. Засыпьте в банку порошок (хранящийся под 
пластиковой крышкой). Тщательно перемешайте или взболтайте.  

Очиститель YTA600 Разбавитель VC General. Разбавитель VC General можно использовать для удаления с 
бортов брызг VC Offshore.  

Безвоздушный распылитель Давление: 176-210 баров. Размер наконечника: 1880-2180.  

Обычный распылитель Давление: 2-3 бара. Размер наконечника: 1.5-1.8 мм.  

Другое Для распыления Airmix: Давление: 2 бара. Размер наконечника: 20-113. Реальный цвет проявится 
после погружения. Старайтесь использовать все приготовленное покрытие, даже если это требует нанесения 
дополнительных слоев. Для достижения большей эффективности важно соблюдать правильную толщину слоя.

VC Offshore
Необрастающая Краска
Гладкое, твердое, высокоэффективное противообрастающее покрытие.
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Некоторые важные замечания Во избежание преждевременного износа наносите правильное количества покрытия, ориентируясь по 
кроющей способности. 

Температура продукта должна составлять не менее 5°C/41°F и не более 35°C/95°F. 
Температура окружающего воздуха должна быть в пределах 5°С/41°F - 35°C/95°F.  
Температура поверхности должна превышать температуру конденсации на 1°C и составлять не более 35°C. 

Совместимость / Основы Стеклопластик, древесина, сталь/чугун, свинец. Не подходит для применения на алюминиевых или основах из 
сплавов или поверхностях с цинковым напылением. 

Количество слоёв 2-3 слоя.

Покрытие (Теоретическое) - 11.76 KB.M/л валиком 

(Практическое) - 10.6 KB.M/л валиком

Рекомендованная Толщина 
Сухого Слоя для одного слоя

30 микрон сухой валиком

Рекомендованная Толщина 
Мокрого Слоя для одного слоя

85 микрон мокрый валиком

Методы Нанесения Безвоздушный распылитель, Обычный распылитель, Воздунная смесь, Валик

 
ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Хранение ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Избегать воздействия воздуха и крайних перепадов температур. Для обеспечения полноценного срока 
годности VC Offshore, в прмежутках между использованиями обеспечте хранение в плотно закрытой ёмкости 
и при температуре 5°С/41°F - 35°С/95°F. Храните вдали от прямого солнечного света.  

ТРАНСПОРТИРОВКА: 

VC Offshore должен храниться в надёжно закрытой ёмкости во время транспортировки и хранения. 

Безопасность ОБЩЕЕ:  

Содержит биоциды. Противообрастающее покрытие всегда шлифуется в мокром состоянии. Не подвергайте 
старые покрытия сухому шлифованию или обжиганию.  

Примечание: Из соображений безопасности и сохранения здоровья, нанесение распылением должно 
производиться только профессионалными апликаторами и соблюдая инструкции по безопасности и охране 
здоровья. Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке, также доступный на нашей линии 
Технической Поддержки. 

ХРАНЕНИЕ:  

Не выбрасывыйте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные 
сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации. 

Остатки VC Offshore не должны выбрасоваться в муниципальные мусоросборники или на свалки без 
соответствующего разрешения. Утилизация остатков должна быть организованна в соответствии с 
указаниями контролирующих властей. 

ВАЖНО Пояснение Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без 
осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в 
запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой 
ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть 
или личные травмы являющаяся результатом небрежности) возникшие в результате подобного 
применения. Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времяни в 
свете вновь приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития прдукции. 
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Необрастающая Краска
Гладкое, твердое, высокоэффективное противообрастающее покрытие.
 


